
  
 

DELTA OP+  
MANÖVERPANEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTA OP+ MANÖVERPANEL HUVUDFUNKTIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta OP+ är manöverpanelen i ett Delta brandlarmsystem. 

Manöverpanelen är gränssnittet mellan användaren och systemet. All 
systemaktivitet som brandlarm, förvarningar och fel presenteras i 
klartext på displayen. Användaren manövrerar brandlarmet med hjälp 
av frontens knappar och knappsats.               

Delta OP+ innehåller RS232-portar  för kommunikation med bl.a. PC, 
utrustning med ESPA 4.4.4, SMS-sändare, printer.     

Användning 

Delta OP+ används som brandförsvarstablå för större 
brandlarmsystem men även som displayenhet utlokaliserat i 
byggnaden. 

 

• Centraliserad och decentraliserad manövering/ övervakning  
• Certifierad enligt EN54 del 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta OP+ är en manöverpanel utvecklad för både 
centraliserad samt decentraliserad manövrering av 
brandlarmsystemet. 
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DELTA OP+  TEKNISK DATA  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

TEKNISK 
Dimension HxBxD 210x300x71 mm / 257x348x55 mm 

(infälld variant) 

Infällnadsmått HxBxD 220x310x54 mm 

Vikt  1,7 kg / 3,7 kg (infälld variant) 

Material Plast / aluzink  

Färg Mörkgrå RAL 7024 

Ström (normal)  50-60 mA 

Ström (larm)  300 mA 

IP-klass IP 30 

Omgivningstemperatur  0°C till +50°C 

Funktionalitet Programvarudefinerad 

 Knappsats Ja (gäller BFT) 

Brandkårsnyckel Ja 

Spänning  21-30 V DC 

Kommunikation eBus 

Godkänningar EN54-2 

ARTIKELNR. BENÄMNING 
271151.1 Delta OP+ m/eBus, svensk 

271240.2 Delta OP+ infälld m/eBus, svensk 

271251.1 Delta OP+ visningstablå m/eBus, svensk 

271262.1 Delta OP+ larmlagringstablå m/eBus, svensk 

TILLBEHÖR 
251373 Larmsändarkort 

http://www.eltek.se/

